CONTRINEX)

LAX-3130-1x9

Popis:

Difuzni analogovy snima¢ s dosahem 10 az 100 mm.
Dosah je témérf nezavisly na barvé a struktufe
snimaného pfedmétu. Vyrabi se dvé varianty: s vystupy
0-5V a 1-6mA, nebo s vystupy 0-10V a 4-20mA.

Sitka pasma 500Hz.
Snima¢ ma velmi odolné PBTP (Crastin) pouzdro.

Analogovy difuzni snimac

Rozméry
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Parametry: 5
Dosah 10 ... 100 mm LAS-3130-1x9
Rozliseni <1 mm (v 50 mm)

<3 mm (ve 100 mm)
Napajeni 10- 36 VDC
Vlastni spotfeba <25 mA Schéma zapojeni
Vystupni napéti A1 0..5V (typ -109)
0..10V (typ-119) - L0
Vystupni proud A2 1..5mA (typ-109) N s @ _—
4 ...20 mA (typ-119) é) )
Max. okolni osvétleni - halogen  5.000 Luxu e
Max. okolni osvétleni - slunce 10.000 Luxu . ® 29| mody (3) ov
Okolni teplota -5 ... +55°C
Kryti IP 67 Pfifazeni pinG Yoo\
Konektor M8, 4 pdly (nasnimagi)  \® ¢/,

o Graf odezvy snimace o Graf odezvy snimace
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INFRASENSOR s.r.o.

Viesova 571, Horni Jirany, 252 42 Jesenice u Prahy
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107
www.infrasensor.cz, e-mail: senzory@infrasensor.cz



