
 
SESTAVA PRO VÝTAHY TELCO SMTR 3000 

Vysílač SMT 3000C S/5 
Napájení 10 – 30 VDC, plus = hnědý vodič, minus = modrý vodič. 
Černý vodič nezapojen = max. dosah 6m a nejvyšší odolnost proti znečištění ; pro 
snižování max. dosahu je možné vřazení potenciometru 10k/N mezi černý a modrý 
vodič, případně se stabilně vřadí zvolený vhodný odpor. 
 
Přijímač SMR 3206 S/5 
Napájení stejné jako u vysílače SMT, černý vodič je výstupem tranzistoru PNP, 
zátěž max. 100 mA se vřadí mezi černý a modrý vodič. V normálním stavu je 
tranzistor sepnut, při přerušení paprsku rozpíná. 
 
Montáž 
Montáž je stejná jako u vysílačů LT a přijímačů LR – t.j. zacvaknutím do otvoru 
průměru 13 mm v plechu tl. 0,8 – 3 mm, délka snímače je 40 mm. Směrování je 
opět velmi snadné. 
 
Vlastnosti 
Vysílače a přijímače mají krytí IP 67 a vysokou odolnost proti rázům a vibracím. 
Pracují v teplotách od –20 do +55 stupňů C. Přijímače mají velmi rychlou dobu 
reakce = 5 ms, odolnost proti slunečnímu záření je 25000 Luxů. 
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